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PFS
お買い上げありがとうございました。
ご使⽤前に必ずお読みください。
この説明書は取付⼯事が終わりましたら
製品をご使⽤になるお客様に必ずお渡しください。

取扱説明書 保存⽤

18年07⽉02

DNLプロファイルシステム

保守・点検

安全上の注意

警告
・取付⼯事やLEDモジュール交換、清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

・必要な作業以外の分解、改造は絶対にしないでください。故障、落下、感電、⽕災の原因となります。

・LEDモジュール（別売）の取り付け時は、ハウジングやモジュールクリップ（別売）端部などで電線被覆にキズをつけないでください。
 感電、⽕災の原因となります。
・プロファイルシステムの隙間に⾦属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。感電、⽕災の原因となります。

・取付⼯事は、取扱説明書にしたがって確実におこなってください。感電、⽕災、ケガの原因となります。
・プロファイルシステムの取り付けは、プロファイルシステムの質量に耐えるところに取扱説明書にしたがって確実におこなってくださ

い。取り付けに不備があると落下し、感電、ケガの原因となります。

・照明器具および関連部品（直流電源装置、ランプ、モジュール含む）には寿命があります。
・設置して８〜10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進⾏しています。点検･交換をおすすめします。
 ※使⽤条件は周囲温度30℃、１⽇10時間点灯、年間3000時間点灯。（JIS C 8105-１解説による）
 ※LED光源は寿命がきても、暗くなりますが点灯し続けます。点灯できるからといって継続して使⽤が可能というわけではありません。
・周囲温度が⾼い場合、点灯時間が⻑い場合は、寿命が短くなります。
・１年に１回は、「安全チェックシート」により、⾃主点検してください。（弊社のホームページまたは製品カタログに掲載）
・３年に１回は、⼯事店などの専⾨家による点検をお受けください。
・点検せずに⻑期間使い続けると、まれに、発煙、発⽕、感電などに⾄る恐れがあります。

安全に関するご注意
・適合LEDモジュール（別売）の取扱説明書と併せてよくお読みの上、正しくお使いください。適合LEDモジュール以外は使⽤できません。
・専⽤電気⼯事が必要なものがあります。取付⼯事は、必ず電気⼯事店に依頼してください。
 ⼀般の⽅の⼯事は、法で禁じられています。素⼈⼯事をおこないますと、感電、⽕災の原因となることがあります。

このプロファイルシステムは適合LEDモジュール（FX50-LED）をハウジングに納め、必要な部品（ディフューザー、サイドキャップ等）を組み合わせて
使⽤する屋内⽤製品です。

各部の名称と外形⼨法

構成図

分解図

組み⽴て前の準備

切断可能
本 体：アルミ（アルマイト仕上げ）
付属品：取付ねじ（3.5×16mmトラスタッピングねじ）5個

PFS-AL1020 全⻑1020mm
PFS-AL1520 全⻑1520mm
PFS-AL2520 全⻑2520mm

切断可能
本 体：ポリカーボネート（乳⽩半透明/⽩⾊）
PFS-D1020 全⻑1020mm
PFS-D1520 全⻑1520mm
PFS-D2520 全⻑2520mm

付属品：取付ねじ（⽌めねじM4、本体に装着）2個
    六⾓レンチ 1個
    LEDモジュール端部処理⽤テープ 2枚

本 体：PBT 2個1組
付属品：取付ねじ
    （⽌めねじM4、本体に装着）4個
    六⾓レンチ 1個

（Made in China）

本 体：ステンレス

本 体：ステンレス 5個1組

（Made in China）

ハウジング PFS-AL

ディフューザー PFS-D（別売） モジュールクリップ PFS-FXC（別売）

サイドキャップ PFS-E（別売） ジョイント PFS-JT（別売）

溝（取付ねじ⽤）コード出し⼝

単位：mm

18 7.8

20 25
電源⼊⼒コネクタ

LEDモジュール FX50-LED

エンドキャップ

指定切断箇所（電極パターン部分⿊線）

電源送りコネクタ

③②

カットレンジ：50mm

単位：mm
18

20

単位：mm18
1.5

20

ノックアウト

単位：mm18 単位：mm70

単位：mm
200

注意】コード出し⼝側を切断しないでください。

A

A
18mm

20mm モジュールクリップ（別売）

A-A断⾯図

LEDモジュール FX50-LED（別売）ディフューザー（別売）

ハウジング

ディフューザー（別売）

LEDモジュール FX50-LED（別売）

モジュールクリップ（別売）

ハウジング 

ディフューザー PFS-D

サイドキャップ（別売） サイドキャップ（別売）

ハウジング、ディフューザー、LEDモジュールを｢プロファイ
ルシステム構成部品の⻑さ設定｣の項⽬を参照し、適切な⻑さ
に切断します。
１．ハウジング、ディフューザーの切断
  ハウジングおよびディフューザーは鋸などの切断⼯具を

使⽤して切断し、切断部のバリは除去してください。

２．LEDモジュールの切断
 ①切断⽤の⾦属製ハサミやモールカッターを⽤意してくだ

さい。
 ②端部以外で切断する場合は、指定の箇所（電極パターン：

⿊線部分）で切断してください。
 ③端部で切断する場合は必ずエンドキャップから切断して

ください（LEDモジュール全⻑は5mm短くなります）。
  また、5000サイズには送りコネクタはありません。

３．端部処理⽤テープの貼り付け
  テープに埃や汚れがつかないよう、切断⾯を包み込むよ

うに貼り付けてください。

注意】コード出し⼝（切り⽋き）側を
切断しないでください。

ハウジング PFS-AL

コード出し⼝

端部処理⽤テープ



ハウジング

六⾓レンチ（付属）
⽌めねじ（付属）
ジョイント

六⾓レンチ（付属）
⽌めねじ（付属）

ハウジング

サイドキャップ

注意】FX50-LEDは50mm毎に切断可能

プロファイルシステム構成部品の⻑さ設定 プロファイルシステムの組み⽴て⽅
LEDモジュール、ハウジング、ディフューザーの⻑さ設定について

注
意

・各部品が確実に取り付けられていることを確認してください。（落下の原因）
・取り付けの際は過度な⼒を加えたり、ねじを強く締め付けたりしないでください。（変形、破損の原因）
・ディフューザーとハウジングは熱により膨張します。造営材に対して余裕をもって施⼯してください。（破損、落下の原因）

注
意

熱膨張を考慮して各部品の⻑さを調整してください。
（落下の原因）

プロファイルシステム仕上がり⼨法A
FX50-LED全⻑D

ハウジング全⻑B
ハウジング全⻑B

3mm（サイドキャップの厚み）

10mm

＝

＝

＋

­ 以下

ハウジングを連結する場合（プロファイルシステム全⻑が2520mmを超える）は⼿順１から開始。
ハウジングを連結しない場合（プロファイルシステム全⻑が2520mm以内）は⼿順２から開始。
１．ハウジングの連結
 ・ハウジングの溝にジョイントをスライドして⼊れてくだ

さい。
 ・付属の⽌めねじを付属の六⾓レンチで確実に固定してく

ださい。
※１  ハウジングと ディフューザーの⻑さ設定
   ハウジングとディフューザーは熱により膨張します。
   施⼯時や使⽤時の周囲温度、造営材や設置環境によって膨張

率が異なりますので、環境に応じて⻑さを調整してください。

CB

＜施⼯時と使⽤時の周囲温度が同じ場合＞
 ハウジングは1mにつき0.5mm伸びる場合があります。

造営材に対して余裕をもって施⼯してください。
 ディフューザーは1mにつき1mm伸びる場合があります。

膨張を考慮してハウジングより短く切断してください。
＜施⼯時と使⽤時の周囲温度が異なる場合＞
 ハウジングは本体温度が10℃上昇すると1mあたり

0.2mm伸びます。
 ディフューザーは本体温度が10℃上昇すると1mあたり

0.7mm伸びます。

４．モジュールクリップの取り付け
 ・モジュールクリップをハウジングに取り付けてください。
 注意】約100mm間隔で取り付けてください。
    取付間隔が広いとLEDモジュールのたるみで明暗が

⽣じる原因となります。

５．LEDモジュールの取り付け
 ・LEDモジュールをモジュールクリップに固定してくださ

い。
 ・電源⼊⼒コネクタはハウジング裏側のコード出し⼝（切

り⽋き）から引き出してください。

６．ディフューザーの取り付け
 ・ディフューザーをハウジングに確実に装着してください。

２．サイドキャップの取り付け
 ・付属の⽌めねじを付属の六⾓レンチで確実に固定してく

ださい。
 注意】⽌めねじは強くしめすぎないでください。サイドキャ

ップが破損します。

３．ハウジングの取り付け
 ・ハウジングに取付⽳（Φ4.5mm程度）を開け、付属の取

付ねじで確実に取り付けてください。

LEDモジュールの電源⼊⼒
コネクタをサイドキャップ
のノックアウトから出す場
合は、プロファイルシステ
ムを造営材に取り付ける前
にノックアウトから出して
ください。

モジュールクリップ

サイドキャップ

約100mm間隔

ハウジング

LEDモジュール FX50-LED（別売）

モジュールクリップ

ハウジング

電源⼊⼒コネクタ

モジュールクリップの切り⽋
きをサイドキャップの淵に合
わせて両端とも取り付けます。
他の箇所にも約100mm間隔
で取り付けます。

連結部にモジュールクリ
ップを取り付けることで、
連結部（継ぎ⽬）からの光
漏れが軽減されます。

サイドキャップ

ノックアウト

電源⼊⼒コネクタ

モジュールクリップ

サイドキャップ
ハウジング

取付ねじ（付属）

溝

ディフューザー

ハウジング

注意】溝以外に取付⽳を開け
ないでください。

ハウジング

取付ピッチ
600mm以下 完全装着 不完全装着

プロファイルシステム仕上がり⼨法 から設定するA

A CB
A ­3mm

D
B（ ­10mm）以下

プロファイル
システム

仕上がり⼨法
（mm）

ハウジング PFS-AL ディフューザー PFS-D LEDモジュール FX50-LED

モジュール
クリップ
PFS-FXC
使⽤数※2

ジョイント
PFS-JT

使⽤数

サイド
キャップ
PFS-E

設定する⻑さ
（mm）形式

PFS-AL 1020

PFS-AL 1520

PFS-AL 2520

PFS-AL 1520×2

PFS-AL 2520×2 PFS-D 2520×2

PFS-AL 2520
PFS-AL 1020
PFS-AL 2520
PFS-AL 1520

PFS-D 1020
FX50-LED 500

FX50-LED 1000

FX50-LED 1500

FX50-LED 2000

FX50-LED 2500

FX50-LED 3000

PFS-D 1520

PFS-D 2520

PFS-D 1520×2
PFS-D 2520

1000
1023
1500
1523

500 497※1

997※1
455 5個

10個

15個 不要

1セット

20個

25個

30個

35個

40個 1個

45個
50個

955

1455

2455

1005

1955
1505

2505
2955

FX50-LED 3500※3 3455

FX50-LED 4000※3 3955

FX50-LED 4500※3 4455
FX50-LED 5000 4955

1020
1497※1

1520
2000 1997※1

2500 2497※1

※1

※1

※1

※1

※1

PFS-D 2520
PFS-D 1020

PFS-D 1520 ※1

※1

2523 2520
3000 2997※1

3500 3497※1

4000 3997※1

4500 4497※1

5000 4997※1

設定する⻑さ
（mm）形式 設定する⻑さ

（mm）形式

LEDモジュール⻑ に合わせて設定するD

ACB
B ＋3mm

D
D（ ＋10mm）以上

プロファイル
システム

仕上がり⼨法
（mm）

ハウジング PFS-AL ディフューザー PFS-DLEDモジュール FX50-LED

モジュール
クリップ
PFS-FXC
使⽤数※2

ジョイント
PFS-JT

使⽤数

サイド
キャップ
PFS-E

FX50-LED 500
FX50-LED 1000
FX50-LED 1500
FX50-LED 2000
FX50-LED 2500
FX50-LED 3000
FX50-LED 5000

PFS-AL 1020

PFS-AL 1520

PFS-AL 2520

PFS-AL 1520×2
PFS-AL 2520×2

PFS-D 1020

PFS-D 1520

PFS-D 2520

PFS-D 1520×2
PFS-D 2520×2

1018
1518
2018
2518

518505 5個
10個
15個
20個 1セット
25個
30個
50個

不要

1個

1005

2005
1505

2505
3005
5010

515
1015

2015
1515

2515
3015
5020

3018
5023

設定する⻑さ
（mm）

設定する⻑さ
（mm）形式 形式 形式

※２ モジュールクリップは約100mm間隔で取り付けてください。取付間隔が広いとLEDモジュールのたるみで明暗が⽣じる原因となります。
※３ 特⼨加⼯品。

    規格⼨法のハウジング（1020、1520、2520）を切断せずに使⽤したときの⼨法です。

ハウジング※1

ディフューザー※1

FX50-LED 全⻑＋10mm以上

ハウジング全⻑＋3mm（サイドキャップの厚み）
1.5mm 1.5mm

サイドキャップ

（ハウジング全⻑­10mm）以下

端部処理⽤テープ（付属）
切断箇所

A

B

C

D

19mm以上

本体幅18mm

20mm
以下

埋め込み最⼩施⼯⼨法


	PFS_180702_1
	PFS_180702_2

