
適合調光器実体配線図
屋内ライン照明（電源別置）
位相調光ドライバ（位相 調光下限1％）＋直流電源装置 1灯用

適合調光器BDC300S（３路スイッチ対応）またはBDC300GS（３路スイッチ対応）
直流電源装置 ELD2-2435FD+位相調光ドライバ（位相 調光下限1%）PDD320DB
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DC電源入力リード線
＋：橙
ー：灰
注意】延長不可

AC電源検出リード線
L：黒
N：白

出力リード線
＋：赤
ー：水

LEDモジュール
DC24V製品
（接続コード必要）
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DC＋：白
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注意】延長不可
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注意】絶縁処理
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適合調光器実体配線図
屋内ライン照明（電源別置）
位相調光ドライバ（位相 調光下限1％）＋直流電源装置 多灯用

適合調光器BDC300S（３路スイッチ対応）またはBDC300GS（３路スイッチ対応）
直流電源装置 ELD24100FDまたはELD2-24240FDまたはELD24320FD+位相調光ドライバ（位相 調光下限1%）PDD320DB

BDC300S

BDC300GS

調
光
器
・
直
流
電
源
装
置
・
調
光
ド
ラ
イ
バ

適
合
調
光
器
実
体
配
線
図
｜
屋
内
ラ
イ
ン
照
明
（
電
源
別
置
）｜
位
相
調
光
ド
ラ
イ
バ
（
位
相 

調
光
下
限
１
％
）＋
直
流
電
源
装
置 
多
灯
用

466

PDD320DB

ELD2-24240FD

ELD24320FD

ELD24100FD


