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LLH-LED-FPL
LLH-LED

Seamless type LED照明器具

サイズ（L）
550
850

1000
1250
1500

色記号：色温度
W ： 4200K
WW ： 3500K
L30 ： 3000K

LLH-LED 1500 L30 - F PL （例）
製品種別 サイズ（L） 入力電圧 色記号：色温度

550
850

1000
1250
1500

W ： 4200K
WW ： 3500K
L30 ： 3000K

100V/200V

LLH-LED 1500 F - L30 （例）
製品種別

定格  グリーン購入法適合商品

●周波数50/60Hz共用 ●電源端子台に接続する電線は、VVFφ1.6または2.0を使用してください。 ●調光器からの信号線の接続には、調光信号接続コードSKC2500片切り（別売）を使用してください。
●LLH-LED-FPL、LLH-LEDでの電源送りは100V時25灯・200V時50灯以内としてください。 ※全光束比 W:100%、WW:97%、L30:97% 

◎標準在庫品 △受注品 ̶ 生産終了品・在庫限り

形式
（□□：色記号）

サイズ
L（mm）

質量
（kg）

入力
電圧
AC（V）

入力
電流
（A）

入力
電力
（W）

全光束（lm）
W（4200K）
※

希望小売価格
（円）

色記号（色温度 K）
平均演色評価数（Ra）

W（4200K） WW（3500K） L30（3000K）
Ra85 Ra85 Ra85

LLH-LED 550　□□-FPL
（550サイズは電源端子台・調光信号端子台が

片側のみです。）
550 0.6

100/200

0.13/0.07 13 1590 16,400 ̶ ̶ ̶

LLH-LED 850 □□-FPL 850 0.8 0.18/0.09 18 2350 17,800 ̶ ̶ ̶
LLH-LED 1000 □□-FPL 1000 0.9 0.21/0.11 21 2720 19,000 ̶ ̶ ̶
LLH-LED 1250 □□-FPL 1250 1.1 0.26/0.13 25 3310 20,300 ̶ ̶ ̶
LLH-LED 1500 □□-FPL 1500 1.3 0.31/0.15 30 3940 21,600 ̶ ̶ ̶

LLH-LED 550　F-□□
　　　（550サイズは電源端子台が片側のみです。）

550 0.6

100/200

0.10/0.05 10 1360 11,800 ̶ ̶ ̶

LLH-LED 850 F-□□ 850 0.8 0.14/0.07 14 2020 13,200 ̶ ̶ ̶
LLH-LED 1000 F-□□ 1000 0.9 0.16/0.08 16 2300 14,400 ̶ ̶ ̶
LLH-LED 1250 F-□□ 1250 1.1 0.20/0.10 20 2880 15,700 ̶ ̶ ̶
LLH-LED 1500 F-□□ 1500 1.3 0.23/0.12 23 3330 17,000 ̶ ̶ ̶

寸法図

L30 / 3000K

WW / 3500K

W / 4200K

非調光調光

入力電圧
100V/200V

調光兼用型
PWM調光
5%-100%

単位 ： mm
本体 ： アルミ（アルマイト仕上げ）
カバー ： ポリカーボネート・乳白半透明

付属品：

LLHサドル
（本体：ステンレス）2個

落下防止ワイヤー
（本体：ステンレス）2個

31.5

取付ねじ（3.5×20mm
トラスタッピングねじ）2個

44.5

25

21.9

取付穴

L

LLHサドル取付時寸法

電源用口

50.3 6054.3
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調光信号コネクタ
（LLH-LED-FPLのみ）

165
（550サイズは60）

調光信号送りコネクタ
（LLH-LED-FPLのみ、550サイズはなし）

LLH-LED550Fは電源端子台が片側のみです。
LLH-LED550F-FPLは電源端子台、調光信号コネクタが片側のみです。

電源送り端子台（550サイズはなし）電源端子台

165端子台スライドカバー 70

電源送り
100v : 25灯
200v : 50灯

生産終了品在庫限り
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POINT

300mm

150mm

150
mm

60mm

150mm

300
mm

コーニス照明コーブ照明

配光特性  （LLH-LED1000W-FPL）

単位：lx 単位：lx
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5759 63 65 5957 49 47

64

全方向に広がる柔らかな拡散光。明るさ同等で26%省エネ シームレスなリニアライティングを実現。

LLH-LED1250W-FPL
×1灯

蛍光灯器具
（FHF32W）
×1灯

入力
電力

25 W 34 W
約 26％節電

全光束 3310 lm 3310 lm
明るさ同等

光源
寿命

40000時間 12000時間
寿命約 3.3倍

年間
電気代

2,325円 3,162円
年間 837円お得

※試算条件 :電力料金目安単価 31円 ／ kWh、年間点灯時間 3,000時間

間口W=3000mm、天井高H=3000mm、奥行きD=3000mm、1マス500mm四方

オプションパーツ

調光信号コードSKC
器具を離して信号を送る時

DC24V・2A DC24V・2A

希望小売価格
SKC2500片切り
980円
リード線長2500mm
※ 調光信号を入れる最初の
器具に使用します。

希望小売価格
SKC500  　580円
SKC1000　690円
※末尾数値はmm単位で
　電線の長さを表します。

渡りコード　接続コード

水平面照度曲線

1

0m

3

5

7

2

4

6

8
4 4m3 32 21 10

単位：lx
1/2照度角（B）70deg. Eh 1/2照度角(A)79deg

B

A

500

100

50

2042

27

18

14

10

74

166

664

適合調光器 P.260
PWM制御 PDC1500T

希望小売価格 20,500円
PDC1000S
希望小売価格 15,600円

照度分布 （LLH-LED1000 L30-FPL×3灯） P.518

配光曲線
cd/1000 lm

最大取付間隔
A : S＝1.7H
B : S＝1.4HA

B

90 °

60 °

30 °

300

200

100

0
90 °

60 °

30 °
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