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製品情報は株式会社森川製作所ホームページ
（https://www.morikawa-tl.co.jp）をご覧ください。 
製造元：株式会社森川製作所　販売元：DNライティング株式会社

光源寿命
40000h

周囲温度
5c°~35c°

DX20 SERIES
ミニダウンライト

ユニバーサルダウンライト DX223

ベースダウンライト DX203

コンフォートダウンライト DX233

DX233DX223 DX203

器具色 1/2ビーム角
W ： ホワイト
B ： ブラック

12 ：12°
20 ：20°

DX203      W　 12        L    （例）
製品種別

L ：3000K
D ：2700K

色記号：色温度

寸法図　ベースダウンライト DX203

単位：mm
本体：アルミ 埋込深
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取付可能板厚4～25mm

1
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φ40

コード長300mm　  コネクタ

寸法図　ユニバーサルダウンライト DX223

コード長300mm コネクタ

単位：mm
本体：アルミ

取付可能板厚4～20mm

埋込深
75

φ59

60

1

寸法図　コンフォートダウンライト DX233

取付可能板厚4～25mm φ40単位：mm
本体：アルミ

1

58

埋込深
73

コード長300mm　  コネクタ

定格  （直流電源ユニット別売） 受注品：納期はお問い合わせください

1/2ビーム角 形式 質量
（kg） 色温度 全光束 

（lm）

平均演色
評価数
（Ra)

入力電力
（W）

希望小売価格
（円）

12° DX223W（B）12L

0.096

3000K
190

Ra80 DC1.8W

17,300

20° DX223W（B）20L 3000K 17,300

12° DX223W（B）12D 2700K
180

17,300

20° DX223W（B）20D 2700K 17,300

12° DX203W（B）12L

0.07

3000K
215

Ra80 DC1.8W

12,700

20° DX203W（B）20L 3000K 12,700

12° DX203W（B）12D 2700K
205

12,700

20° DX203W（B）20D 2700K 12,700

12° DX233W（B）12L

0.084

3000K
195

13,800

20° DX233W（B）20L 3000K 13,800

12° DX233W（B）12D 2700K
185

13,800

20° DX233W（B）20D 2700K 13,800

W:ホワイト

W:ホワイト

W:ホワイト

B:ブラック

B:ブラック

B:ブラック

埋込穴

35φ
埋込穴

50φ

DX223
DX203
DX233
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472 ●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。　●希望小売価格には消費税は含まれておりません。  ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。 

ユニバーサルダウンライト DX223

直射水平面照度：DX223W12L 直射水平面照度：DX223W20L

コンフォートダウンライト DX233

オプションパーツ

電源ユニット

適合調光器

ベースダウンライト DX203

2m 1m 0m 1m 2m

直射水平面照度：DX203W12L

0m

1m

2m

3m

4m

1449 lx

357 lx

158 lx

89 lx

500
400

300
200
100

50 lx

2m 1m 0m 1m 2m 0m

1m

2m

3m

4m

813 lx

200 lx

89 lx

50 lx

500
400

300
200
100

50 lx

直射水平面照度：DX203W20L

直射水平面照度：DX233W12L 直射水平面照度：DX233W20L

ハーネス
電源1台から灯具2灯または3灯をつなぐ為の分岐用ハーネス
希望小売価格
MH-0220 　2灯用ハーネス（器具間1M） 1,730円
MH-0320 　3灯用ハーネス（器具間1M） 2,530円

灯具-電源間延長用ハーネス
希望小売価格
MH-0110　 延長ハーネス 1M        810円
MH-0120 　延長ハーネス 2M    1,040円
MH-0130 　延長ハーネス 3M    1,380円

2m 1m 0m 1m 2m 0m

1m

2m

3m

4m

792 lx

197 lx

87 lx

49 lx

500
400

300
200
100

50 lx

2m 1m 0m 1m 2m 0m

1m

2m

3m

4m

500 
400 

300 
200 
100 

50 lx

1468 lx

363 lx

161 lx

90 lx

190 lm  DC1.8W

3000K DX223W(B)12L

180 lm  DC1.8W

2700K DX223W(B)12D

215 lm  DC1.8W

3000K DX203W(B)12L

205 lm  DC1.8W

2700K DX203W(B)12D

215 lm  DC1.8W

3000K DX203W(B)20L

205 lm  DC1.8W

2700K DX203W(B)20D

190 lm  DC1.8W

3000K DX223W(B)20L

180 lm  DC1.8W

2700K DX223W(B)20D

195 lm  DC1.8W

3000K DX233W(B)12L

185 lm  DC1.8W

2700K DX233W(B)12D

195 lm  DC1.8W

3000K DX233W(B)20L

185 lm  DC1.8W

2700K DX233W(B)20D

TRD-303LHA DEP-2015A
希望小売価格　19,400円
●調光方式：位相制御
　（調光範囲：1%～100%）
●入力電圧：AC100V
●最大電源接続：13台まで

希望小売価格　39,100円
●調光方式：PWM制御
　（調光範囲：5%～100%）
●入力電圧：AC100～254V
●最大電源接続台数：48台まで

位相制御 PWM制御

MD-3100　
希望小売価格 6,440円
●入力電圧：AC100V/AC200V
●接続灯数：1～3灯
●寸法：高29×幅201×24mm
●質量：0.11kg

非調光

配線図 配線図 配線図

MD-1210　
希望小売価格 11,300円
●入力電圧：AC100V
●接続灯数：1～3灯
●寸法：高37×幅220×40mm
●質量：0.25kg注】 φ35mmの埋込穴から

は投入できません。
注】 φ35mmの埋込穴から

は投入できません。

　　　調光（1%～100%）
MD-1215　
希望小売価格 11,300円
●入力電圧：AC100V
●接続灯数：1～3灯
●寸法：高37×幅220×40mm
●質量：0.25kg

　　　調光（5%～100%）位相 PWM

黒
白

AC100V/200V IN

MD-3100

灯具

コネクタ

2次側配線長は総合長さで5m以内で使用してください 2次側配線長は総合長さで5m以内で使用してください

黒
白 AC100V IN

位相調光器
TRD-303LHA

黒 黒白

白

コネクタ
MD-1210

灯具

2次側配線長は総合長さで5m以内で使用してください

黒
白 AC100V IN

黒

黒

白

白

コネクタ
MD-1215

灯具

PWM調光器
DEP2015A

信号線

別紙DL-03
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